
ヒートクイック油焚き温水ボイラ仕様書［灯油焚き］

型 式 ON-314 ON-314F OD~434 OD-434F 
燃焼方 式 圧力噴霧式

屋内外用半密閉式 屋内用密閉式強制 屋内外用半密閉式 屋内用密閉式強制
給排気方式 強制排気形・屋外 給排気形 強制排気形・屋外 給排気形

種 類 用閏杓形 用開敗形

用途別方式 給湯または暖房用

給水方式 水道直結式（減圧弁．逃し弁必要）またはシスターン式

加熱方式 1缶 1水路式
点 火 方 式 高圧放電式
使 用 燃 料 灯油(JIS1号灯油）
燃 焼 消 費 董 4 4. 2kW (4. 3L/h) 5 9. 7 kW  (5. 8 L/h) 
暖 房 効 率 84% 85% 
暖房出力［能力 大／小］ 3 7. lkW 50. 7kW/42. OkW 
連 今氾主IL 給 湯 効 率 84% 85% 
連続給湯出力［能力 大／小］ 3 7. 1 kW  50. 7kW/42. OkW 
熱 交 換 器 容 量 50L 60L 
使用圧力（最高使用圧力） 0. lMPa 

伝 熱 面 積 1. 2m 
2 

1. 5 rn 2 

外 形 寸 法
尚さ 914mmX幅 444mmX奥行 702mm 高さ 1114mmX幅 444mmX奥行 702mm

<*1〉 <*I〉

質 量 ［出荷時］ 5 2 kg 5 9 kg 
質 量 ［満水時］ 1 0 2 kg 1 1 9 k g 
電源電圧及び周 波 数 AClOOV 50/60Hz 

定格消費電力燃9点99 
火 時 91W/89W 94W/90W 97W/94W 94W/88W 
焼 時 7 OW/6 SW  7 3W/7 OW  8 8W/8 5 W  86W/81W 

待機時消費電 力 2. 7W  
排 気筒の呼び径 106mm 106mm 

給排気筒の型式の呼び
FF-101A 

FF-112 
FF-102A 

給排気筒の呼び径 80mm 
排気筒： 100mm
I給気筒： 80mm 

給排気筒の壁貫通分の孔径 120mm 140mm 
排 I= 双 温 度 2 6 0℃以下
騒 音 レ ベ Jレ 5 0 dB (A) 5 3 dB (A) 

給 水 Rp 1 -1 /2 (4 0 Aメス）

給 湯 Rp 1 -1 /2 (4 0 Aメス）

暖房（往き） Rp 1 -1 /2 (4 0 Aメス）
配管接続径 暖房（戻り） Rp 1 -1 /2 (4 0 Aメス）

逃 し 姑目 Rl (25Aオス）

排 水 Rp 1 -1 /2 (4 0 Aメス） Rp3/4(2 0 Aメス）

送 油 Gl/4 (8 A) 

一卓 流 ピ ユ ズ lOA 
温 度 ヒ ユ

~ ズ 1 4 5℃ 

安 全 装 置
耐震自動消火装置、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、電動機の過
負荷保護装置、過熱防止装置

付 属 品
取扱説明書・工事説明書・ボイフ固定金具・リモコン取付金具・
袋ナット (ON-314,0D-434のみ） ・オイル接続管 (ON-314F,OD-434Fのみ）

注記

*l 本体のみの大きさです。
●単位は SI単位で表しています。 油焚き温水ボイラ

日付 2025/3/11 製図 筒井

●仕様寸法等改良の為、予告なく変更することがあります。 尺度 担当 筒井

図面名 ON-314,0D-434 図法 三 校閲 羞団 麿

仕様表
図

471823 番

ネ ポン磁式含社


