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安全にお使いいただくため、必ず日常の点検・お手入れをしてください。	
点検・お手入れは次の表を目安に行なってください。

毎日 週に1回 月に1回 年に1回 項目

● 設置状況と燃焼状態を点検する ➡41ページ

● 定期点検を依頼する ➡42ページ

ハウスカオンキ

ガス配管

6	 日常の点検・お手入れ
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6-1　毎日の点検・お手入れ
すべての項目でチェックが入るように対処してください。

ハウスカオンキ・ハウス周辺
　ㅓ ハウスカオンキ周辺に危険物や可燃物がありませんか
　ㅓ ハウスカオンキやハウスカオンキ周辺にほこりなどがたまっていませんか
　ㅓ 燃焼用空気取入口はふさがれていませんか
　ㅓ 換気扇はハウスカオンキと同時に運転しないようにしていますか
　ㅓ 外観や運転状態に異常はありませんか

燃料
　ㅓ ��燃料漏れはありませんか 

→�燃料漏れに気が付いたときは、元バルブを閉じて窓や戸を開けてください。 
その後、専門業者にご連絡ください。

煙突
　ㅓ �煙突の接続部から排ガスは漏れていませんか 

排ガス漏れがある場合は使用を中止して、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にご
連絡ください

送風ダクト
　ㅓ �送風ダクトにつぶれや折れ、破損はありませんか 

正しい送風ダクトの取り付け方は➡17ページ「4-3　送風ダクトを取り付ける」参照

電気配線・アース
　ㅓ 元電源は入っていますか
　ㅓ 温度センサーの配線と電気配線とを束ねていませんか
　ㅓ 感温部の先端を上向きにしていますか

異音・異臭
　ㅓ �異音・異臭はありませんか 

異音・異臭がある場合、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にご
連絡ください

送風機
　ㅓ 送風機にカーテンなどを巻き込むおそれはありませんか
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6-2　年に1回の点検・お手入れ

定期点検を依頼する

注意 定期的に点検・整備を依頼する
機器故障、予想しない事故のおそれがあります。

この製品は、定期点検が必要です。
この製品の性能を維持し、安全にお使いいただくために、定期点検(有料)をお受けください。
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。
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シーズンオフなど、長期間使用しないときには、必ず以下のすべての作業を行なってください。

7-1　燃料配管のバルブを操作する

ガス配管のバルブを閉じる
ハウスカオンキを停止するときは、必ずガス配管のバルブを閉じてください。バルブを開けたままにすると、	
ガス漏れのおそれがあります。

準備する
	◎停止ボタンを押して、電源スイッチ・元電源を切ってください。

ガス配管のバルブを閉じる

1	主バルブを閉じる

2	サービスコックを閉じる

3	パイロットコックを閉じる

4	メインコックを閉じる

■�操作は完了です。	
運転を再開するときは、➡16ページ「4-2　燃料を供給する」➡24ページ「4-5　使用前の確認」
を行なってください。

パイロットコック

メインコック

主バルブ

サービスコック

7	 長期間使用しないとき
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7-2　ハウスカオンキを保管する

	 お願い
●�交換用のパッキンをご用意ください。�
詳細はお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合わせくださ
い。

缶体をお手入れする
缶体にたまったすすやスラッジを取り除きます。栽培シーズン終了後、または栽培シーズン開始前に必ず年1
回お手入れしてください。
缶体やバーナーに損傷や異常を発見したときは、すぐにお買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所に
ご連絡ください。

準備する
	◎次のものが必要です。

　・ドライバー 
　・取り除いたすすやスラッジを入れるもの 
　・パッキン

	◎停止ボタンを押して、電源スイッチ・元電源を切ってください。

部品を取り外す

1	煙突を取り外す

2	蝶ボルト4本を緩め、煙室ガードを取り外す

3	アイナット4個・煙室蓋・煙室バッフルを取り
外す

蝶ボルト蝶ボルト

煙室ガード煙室ガード

煙室蓋

アイナット
パッキン

煙室バッフル
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4	スクリュープレートをすべて取り出す

■�次の手順に進んでください。

缶体内を掃除する
缶体にたまっているすすやスラッジを取り除きます。掃き出したすすやスラッジは産業廃棄物として処理してく
ださい。

■�次の手順に進んでください。

部品を元の状態に取り付ける

1	スクリュープレートをすべて入れる

2	煙室バッフルを取り付ける
煙室バッフルのツメは、ハウスカオンキ本体の
内側まで入れます。

スクリュープレートスクリュープレート

スクリュープレートスクリュープレート

ツメを内側に入れる

煙室バッフル
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3	パッキン・煙室蓋を取り付ける
新しいパッキンを図のように煙室蓋に取り付け
ます。その後、煙室蓋をハウスカオンキ本体に
すき間がないよう取り付けます。排ガスが漏れ
ないようにアイナットをしっかりと締め付けてく
ださい。

注意

パッキンは必ず新しいものに交換する

パッキンが劣化すると、ハウス内に排ガスが漏れて事故を引き起こすおそれがありま
す。年1回のお手入れの際に、新しいものと交換してください。

アイナットは、排ガスが漏れないように締め付ける
排ガスが漏れると、思わぬ障害が生じるおそれがあります。
締め付ける目安は、ボルト面とアイナット面とが同一面程度になるまでです。

アイナット面アイナット面

ボルト面ボルト面

4	煙室ガードを取り付ける
蝶ボルトで取り付けます。

5	煙突を取り付ける
排ガス漏れがないように取り付けてください。➡工事説明書「7．煙突の施工」参照

■次の手順に進んでください。

煙室蓋

煙室蓋裏側

アイナット

パッキン

煙室バッフル

蝶ボルト蝶ボルト

煙室ガード煙室ガード
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制御盤の保管
栽培シーズンが終了したら、制御盤はハウスカオンキ本体から取り外し、高温多湿を避け、ほこりがかからな
いように保管してください。

準備する
	◎次のものが必要です。 
・ドライバー 
・制御盤を保護するための袋または箱
	◎停止ボタンを押して、電源スイッチ・元電源を切ってください。

運転データ「掃除までの残時間」をリセットする

1	電源スイッチを入れる
	◎電源ランプ（黄）が点灯します。
	◎液晶画面が表示されます。
	◎液晶画面に［停止］が表示されているこ
とを確認してください。

2	切替ボタンを押して、［掃除時間］を表
示させる

3	リセットボタンを2秒以上押す
	◎データが消去されます。
	◎液晶画面に［掃除時間：3000ｈ］と表示
されます。
	◎ホーム画面に［掃除！！］と表示されてい
る場合は表示が消えます。

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

電源スイッチ電源スイッチ

電源 異常ON

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

09：05
［ 停 止 ］
掃 除 時 間 ： 2 9 7 2 ｈ
燃 焼 回 数 ： 　 　 7 0

［ 手 動 送 風 ］

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

09：05
［ 停 止 ］
掃 除 時 間 ： 3 0 0 0 ｈ
燃 焼 回 数 ： 　 　 7 0

［ 手 動 送 風 ］
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4	電源スイッチ・元電源を切る
	◎電源ランプ、液晶表示が消えます。

■�操作は完了です。安全のため、必ず制御盤の扉を閉めてください。	
運転を再開するときは、➡工事説明書「7．煙突の施工」➡24ページ「4-5　使用前の確認」を行なってく
ださい。

配線を取り外す

1	制御盤の扉を開ける
扉は制御盤下にあるパチン錠を外して開けます。

2	制御盤内の配線・コネクターを取り外す
電源線とアース、ハウスカオンキ本体に接続している配線を取り外します。
配線には、接続場所が分かるよう目印を付けることをおすすめします。
配線を取り外すときに緩めたねじは、紛失しないよう締め直してください。 
温度センサーは、線を束ねて制御盤の中にしまってください。

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

3	取り外した配線はそれぞれ束ね、水などがかかったり破損したりしないように処理する

■次の手順に進んでください。

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

電源スイッチ電源スイッチ

電源 異常
OFF

扉
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制御盤を取り外す

1	通信ボックスを取り外す
取付用小窓を開け、通信ボックスと制御盤を固定している
ねじを2か所緩めて通信ボックスを取り外します。
ねじは紛失しないよう袋などに入れて保管してください。

2	制御盤を取り外す
制御盤固定ねじを4か所緩め、制御盤を取り外します。
制御盤を取り外した後、固定ねじは紛失しないようにハ
ウスカオンキ本体に締め直してください。

3	制御盤を袋や箱に入れて、ほこりがたまらないように保管する

■�作業は完了です。	
運転を再開するときは、元のとおりに制御盤・配線を取り付け、➡工事説明書「7．煙突の施工」➡工事説
明書「11．試運転」を行なってください。

通信ボックス通信ボックス

ねじ

取付用小窓

電源 異常 リセット

切替
決定

運転

停止

点検 送風拡張

ホーム

制御盤固定ねじ制御盤固定ねじ



50

長
期
間
使
用
し
な
い
と
き

ハウスカオンキ本体の保管
栽培シーズンが終了したら、送風ダクトや煙突を取り外して、ほこりがかからないようにハウスカオンキを保
管してください。

	 お願い ●お手入れには技術が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業
所にお問い合わせください。

準備する
	◎次のものをご用意ください。 
・カオンキカバー（オプション品） 
・たる木 
・ひも
	◎停止ボタンを押して、電源スイッチ・元電源を切ってください。

ハウスカオンキを保管する

1	送風ダクトと煙突を取り外す

2	カオンキカバーをかける
ハウスカオンキの上にはたる木を入れてください。
たる木を入れずにカオンキカバーをかけると、保
管中に雨水や結露水がたまるおそれがあります。
カオンキカバーの裾は、ひもを使ってハウスカオ
ンキ本体に固定します。

■�作業は完了です。	
運転を再開するときは、元の状態にしてから、➡工事説明書「7．煙突の施工」➡工事説明書「11．試運転」
を行なってください。

カオンキカバー

たる木
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故障かなと思った場合は、次の内容を確認して処置してください。	
原因が分からないときや故障が確認されたときは、必ずお買い上げの販売店、またはお近くのネポン
営業所にお問い合わせください。

お知らせ
●取扱説明書の内容は、ハウスカオンキをお買い上げいただいた時点のものです。�
ソフトウェアのアップデートにより、機能や表示内容が一部変更される場合があり
ます。最新の内容につきましては、ネポンホームページをご確認ください。

8-1　症状から調べる

こんなとき 原因と対処方法

電
源

電源スイッチを入れても電源ラ
ンプが点灯しない

元電源は入っていますか？→元電源を入れてください

停電していませんか？
→�停電が復帰するまで使用を中止してください 

停電が復帰すると、ハウスカオンキが自動的に運転を再開します

電源配線は外れていませんか？ 
→�配線の確認が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポ

ン営業所に連絡してください

暖
房
・
送
風

暖房が始まらない

設定室温は適切ですか？ 
→設定室温を調整してください➡27ページ「室温を設定する」参照

温度センサーの設置場所は問題ありませんか？
→�現在室温を確認してください。問題がある場合は、現在室温を適切

に測定できる位置に、温度センサーを移動してください

ランプの点灯やエラーの表示はありませんか？
→�ランプ点灯・エラー表示している場合➡52ページ「8-2　表示か

ら調べる」参照

その他の場合、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くのネ
ポン営業所に連絡してください

暖房が止まらない

設定室温は適切ですか？ 
→設定室温を調整してください➡27ページ「室温を設定する」参照

温度センサーの設置場所は問題ありませんか？ 
→�現在室温を確認してください。問題がある場合は、現在室温を適切

に測定できる位置に、温度センサーを移動してください

その他の場合、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くのネ
ポン営業所に連絡してください

送風機が止まらない

燃焼停止直後の場合は異常ではありません。ハウスカオンキ内部の残
熱を放出するため、送風機は消火後6分間稼働し続けます

手動送風になっていませんか？ 
→送風ボタンを押して送風を停止してください

8	 故障・異常の見分けかたと処置方法
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こんなとき 原因と対処方法

煙

煙突から黒い煙が出る

燃料に対して燃焼空気が不足しています
①燃焼用空気取入口がふさがれていませんか？
　→�燃焼用空気取入口をふさぐものがないか確認してください
②缶体内部にすすがたまり、汚れていませんか？
　→�次のお手入れをしてください 

缶体のお手入れ➡44ページ「缶体をお手入れする」参照

その他の場合、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くのネ
ポン営業所に連絡してください

煙突から白い煙が出る
水蒸気が白い煙のように見える場合がありますが、異常ではありません。
長時間煙が出続けたり異臭がある場合は使用を中止し、お買い上げの
販売店、またはお近くのネポン営業所に連絡してください。

ラ
ン
プ
・
表
示

ランプ・エラー表示が出ている エラーが発生しています➡52ページ「8-2　表示から調べる」参照

8-2　表示から調べる

ランプ・液晶画面表示を調べる
安全装置が働くと、ランプや液晶画面の表示でお知らせします。

 

表示

原因 処置異常�
ランプ�
（赤）

液晶画面

点灯

センサ異常!!
E-01 温度センサーが断線している

お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業
所にご連絡くださいセンサ異常!!

E-02 温度センサーが短絡している

要確認!! 機器に異常が発生している

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

09：05
［ 燃 焼 ］
要 確 認 ! !

現 在 室 温 ： 2 0 . 0 ℃
設 定 室 温 ： 2 5 . 0 ℃

異常ランプ異常ランプ
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表示

原因 処置異常�
ランプ�
（赤）

液晶画面

点灯

不着火!!
E-08
E-18

燃料ガスが切れている ガス会社に連絡し、燃料ガスを補給する

燃焼ガスが機器に届いていな
い

①ガス元バルブを開く
②ガス会社に連絡する

火炎検出器（フレームロッド）
が変形など経時劣化している

お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業
所にご連絡ください

燃焼用空気の量が適切では 
ない

①�燃焼用空気取入口がふさがれていないか確認す
る

②�解決しない場合は、お買い上げの販売店、また
はお近くのネポン営業所にご連絡ください

供給ガス配管内に空気が入っ
ている

お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業
所にご連絡ください

E-20

対震自動消火装置が作動した
①�機器の損傷やガス漏れ、煙突の外れなど異常

がないことを確認する
②�対震自動消火装置を復帰する➡56ページ

本体表面温度が異常に高い

①�温風吹出口や送風ダクトを正しく設置している
か確認する➡17ページ

②�本体の表面温度が下がるまで待つ。温度が下が
ると自動的に警報が解除されます

E-17 バーナーモーター、または送風
機モーターに過負荷が生じた 過負荷保護装置を復帰する➡58ページ

消灯

掃除!! 燃焼時間が3000時間を超えた 缶体をお手入れする➡44ページ

時計エラー
長期間電源を切っていた
通信障害により日時情報の取
得に失敗した

手動で日時を設定する➡27ページ

更新あり!! 未更新のソフトウェアアップデ
ートがある ソフトウェアをアップデートする➡28ページ

復帰中!! 送風機の状態を確認している

送風機の稼働が始まると、自動的に［復帰中!!］の
表示が消えます
異常ランプが点灯した場合は、お買い上げの販売
店、またはお近くのネポン営業所にご連絡ください

高温警報!! 検出温度以上の室温が判定時
間継続している

ハウス内の遮光や換気で室温を下げる
室温が高温警報の検出温度を下回ると［高温警報
!!］表示は消えます➡36ページ

低温警報!! 検出温度以下の室温が判定時
間継続している

カオンキなどハウス内の暖房設備を稼働させる
室温が低温警報の検出温度を超えると［低温警報
!!］表示は消えます➡38ページ

■記載のない表示は、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にご連絡ください。
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エラー履歴を調べる
エラーが発生したときは、エラー履歴を確認することができます。	
お問い合わせ時に操作していただく場合があります。

	◎エラー履歴には最大16件が蓄積されます。すでに16件蓄積されているときに新たなエラーが加わると、
最も古いエラー履歴が消去されます。

1	点検ボタンを2秒以上押す
	◎エラー履歴番号と、エラーコード、エラー
発生日時、エラー内容が表示されます。

2	切替ボタンを押して、表示を切り替える
	◎エラー履歴が順番に表示されます。
	◎エラーの履歴がすべて表示された後は、
ハウスカオンキの状態が表示されます。

■ホームボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

エラーコード エラー内容 エラーコード エラー内容

E-01 室温サーミスタ断線 E-36 エアフロー

E-02 室温サーミスタ短絡 E-51(*) F1インバータ基板異常

E-07 疑似燃焼 E-52(*) F2インバータ基板異常

E-08 不着火 E-53(*) F3インバータ基板異常

E-09 途中失火 E-60 地絡検出

E-10 異常着火 E-70 ダクトサーミスタ断線

E-14 着火遅れ E-75 ダクトサーミスタ短絡

E-17 サーマルリレー作動 E-90(*) 内部故障

E-18 途中失火不着火 U-(*) 通信異常

E-20 安全装置作動

＊　�エラーの発生原因などにより表示される番号・記号が異なります。 
お問い合わせの際には、表示された番号・記号もお伝えください。

電源 異常 リセット

切替

ホーム
決定

運転

停止

点検 送風拡張

2 0 2 3 / 1 0 / 1 5
E - 0 8

5 ： 0 0
〈 点 検 ・ エ ラ ー 履 歴 1 〉

不 着 火

エラー履歴番号エラー履歴番号

エラー内容エラー内容 エラーコードエラーコード

エラー発生日時
発生日（時間前／日前）と発生日時を
交互に表示

エラー発生日時
発生日（時間前／日前）と発生日時を
交互に表示
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9-1　停電が起きたときは
停電するとハウスカオンキは停止します。停電から復帰するとハウスカオンキは自動的に運転を再開します。
復帰後は念のため、ハウスカオンキやハウスカオンキと接続している機器に異常がないことを確認してくださ
い。

9-2　雷が鳴ったときは
大きな雷が発生することが予想され、雷の影響を受けずに元電源のある場所に移動して安全な場所に戻るこ
とができる場合は、事前に元電源を切ってください。
雷の影響がなくなったら、元電源を入れて運転を開始してください。

9-3　災害が起きたときは
地震や風水害などの災害によりハウスが倒壊するおそれがある場合は、ハウスに近づかないでください。
ハウスが倒壊するおそれがない場合は、機器の元電源を切り、燃料配管のバルブを閉めてください。
災害の影響がなくなったら、次の項目を確認してから運転を再開してください。

　ㅓ ハウスカオンキが水没・浸水していませんか
　ㅓ ハウスカオンキに水没・浸水の形跡はありませんか
　ㅓ ➡24ページ「4-5　使用前の確認」の項目をすべて満たしていますか

項目を満たしていない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合わせください。

9	 こんなときは
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ハウスカオンキは次の安全装置を搭載しています。
安全装置が作動した場合は、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にご連絡ください。

過熱防止装置ヒンジ安全スイッチ

火炎検出器

バーナーコントローラー
・

過負荷保護装置

バーナーコントローラー
・

過負荷保護装置

10-1　燃焼安全制御装置

機能
バーナーを安全に燃焼させるための装置で、ハウスカオンキでは火炎検出器とバーナーコントローラーを兼ね
備えています。次の機能があります。

　�・自動でバーナーを起動・停止する 
 ・正しい順序に従ってバーナーを起動させ、動作中の燃焼炎を監視する 
 ・バーナーが停止したとき、次の燃焼に備えて準備する

燃焼安全制御装置が働いて燃焼を停止すると、ハウスカオンキの異常ランプ（赤）が点灯し、液晶画面に［不
着火！！］が表示されます。

復帰方法

	 お願い ●技術が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合
わせください。

1	不着火になった原因を取り除き、処置する
➡52ページ「8-2　表示から調べる」参照

2	リセットボタンを押す

■�運転を再開し、燃焼安全制御装置が働かないことを確認できたら、操作は完了です。	
原因を取り除いても燃焼安全装置が働く場合は、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお
問い合わせください。

10	 安全装置
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10-2　対震自動消火装置

機能
震度5以上の地震や強い振動、衝撃を受けたとき、対震自動消火装置が作動して燃焼を停止します。
対震自動消火装置が働いて燃焼を停止すると、ハウスカオンキの異常ランプ（赤）が点灯します。液晶画面に
は［E-20　安全装置作動］と、点滅の［運転］が表示されます。

復帰方法
マイコンメーターを使用している場合は、マイコンメーターをリセットしてから対震自動消火装置の復帰を行な
います。

	 お願い ●技術が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合
わせください。

図は、ネポンの対震自動消火装置（感震器BES-100）を例に記載しています。装置が変わっても次の手
順で行なってください。

1	機器や機器周辺に異常がないことを確認する
ハウスカオンキや燃料配管、煙突などに損傷や異常がな
いことを確認します。
対震自動消火装置の水準器を確認し、傾きが出ていない
か確認してください。

2	対震自動消火装置を復帰する
対震自動消火装置の取扱説明書をご確認ください。
ネポンの対震自動消火装置をご使用の場合、リセットスイ
ッチをゆっくり上げます。復帰すると、感震灯（赤）が消
灯します。

■�対震自動消火装置を復帰すると、ハウスカオンキのランプ・エラー表示は自動的にリセットされ、運転が再
開します。

庁

防消

京
東 感

震 装
置

感
震
灯

証

リセット
スイッチ

感震灯

水準器
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10-3　過熱防止装置

機能
ハウスカオンキ本体の表面温度が異常に上昇したとき、過熱防止装置が作動して自動的に燃焼を停止します。
過熱防止装置が働いて燃焼を停止すると、ハウスカオンキの異常ランプ（赤）が点灯します。液晶画面には［E-20　
安全装置作動］と、点滅の［運転］が表示されます。

復帰方法
本体の表面温度が安全な温度まで下がると、自動で復帰し運転が再開されます。表面温度が下がるまで、し
ばらくお待ちください。	
しばらく待っても運転が再開されない場合は、停止ボタンを押し、お買い上げの販売店またはお近くのネポン
営業所にお問い合わせください。

10-4　過負荷保護装置

機能
バーナーモーターの電流値が異常に大きくなったとき、過負荷保護装置が作動して運転を停止します。
過負荷保護装置が働いて燃焼を停止すると、ハウスカオンキの異常ランプ（赤）が点灯します。液晶画面には
［E-17　サーマルリレー作動］と、点滅の［運転］が表示されます。

復帰方法

	 お願い ●技術が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にお問い合
わせください。

1	制御盤の扉を開ける
制御盤下にあるパチン錠を外して開けます。

2	停止ボタンを押し、電源スイッチ・元電源を切る

扉
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3	作動している過負荷保護装置を確認する
トリップ棒の状態で過負荷保護装置の作動状態を確認します。 
作動した過負荷保護装置のトリップ棒は飛び出ていません。

4	電流値が大きくなった原因を取り除く
過負荷保護装置と元電源の配線とが外れていない
ことを確認してください。
バーナーモーターの過負荷保護装置が作動している
場合は、次の点を確認し、原因を取り除いてくださ
い。
　・�バーナー送風機にごみやさび付き、障害物など

がないですか
　・�バーナーモーターの配線が外れていませんか

5	作動している過負荷保護装置のリセットボタンを押す
	◎トリップ棒が飛び出します。

6	元電源・電源スイッチを入れる

7	ランプ・エラー表示が消えたことを確認する
	◎過負荷保護装置が復帰すると、ハウスカオンキのランプ・エラー表示は自動的にリセットされます。

■�操作は完了です。運転を再開してください。	
原因を取り除いても過負荷保護装置が働く場合は、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所に
お問い合わせください。

トリップ棒が
出ていない

バーナー送風機バーナー送風機

モーター配線モーター配線

トリップ棒が
飛び出る

リセットボタンリセットボタン
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11-1　仕様表

（（
参参
考考
））

発発
熱熱
量量
・・
熱熱
出出
力力
・・
燃燃
料料
消消
費費
量量
はは
、、
以以
下下
のの
数数
値値
をを
基基
準準
にに
算算
定定
しし
てて
ああ
りり
まま
すす
。。

ププ
ロロ
パパ
ンン
ガガ
スス
　　
低低
発発
熱熱
量量

……
99
66
..33

MM
JJ／／

mm
33
((44

88
..11

MM
JJ//

kk
gg))
　　
ガガ
スス
密密
度度

……
22
kk
gg／／

mm
33

発発
熱熱
量量
はは
燃燃
料料
消消
費費
量量
にに
低低
発発
熱熱
量量
をを
乗乗
じじ
たた
値値
をを
示示
しし
まま
すす
。。

消消
費費
電電
力力
おお
よよ
びび
運運
転転
電電
流流
はは
、、
定定
常常
運運
転転
状状
態態
のの
とと
きき
のの
値値
をを
示示
しし
まま
すす
。。

風風
量量
はは
、、
温温
度度

22
00
℃℃
、、
ダダ
クク
トト
接接
続続
なな
しし
のの
とと
きき
のの
値値
をを
示示
しし
まま
すす
。。

必必
要要
風風
量量
確確
保保
のの
たた
めめ
、、
上上
記記
表表
中中
のの
機機
外外
静静
圧圧
以以
下下
とと
なな
るる
よよ
うう
ダダ
クク
トト
をを
設設
置置
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

機機
器器
故故
障障
やや
製製
品品
寿寿
命命
をを
損損
なな
うう
おお
そそ
れれ
がが
ああ
りり
まま
すす
。。

製製
品品
質質
量量
はは
、、
梱梱
包包
質質
量量
をを
除除
いい
てて
ああ
りり
まま
すす
。。

上上
記記
表表
中中
でで
、、
「「
／／
」」
でで
示示
すす
数数
値値
はは
そそ
れれ
ぞぞ
れれ
電電
源源
周周
波波
数数

55
00
／／

66
00
HH

zzのの
値値
をを
示示
しし
まま
すす
。。

※※
配配
線線
遮遮
断断
器器
おお
よよ
びび
電電
線線
のの
太太
ささ
はは
、、
電電
力力
会会
社社
にに
よよ
りり
異異
なな
るる
場場
合合
がが
ああ
りり
まま
すす
。。

機機
種種
・・
型型
式式
にに
よよ
っっ
てて
はは
吹吹
出出
口口
にに
温温
度度
差差
がが
ああ
りり
まま
すす
。。

仕仕
様様
・・
寸寸
法法
等等
はは
改改
良良
のの
たた
めめ
、、
予予
告告
なな
くく
変変
更更
すす
るる
ここ
とと
がが
ああ
りり
まま
すす
。。

他他
のの
用用
途途
にに
使使
用用
すす
るる
場場
合合
はは
、、
別別
途途
ごご
相相
談談
くく
だだ
ささ
いい
。。

海海
外外
でで
のの
ごご
使使
用用
にに
つつ
いい
てて

本本
製製
品品
はは
日日
本本
国国
内内
専専
用用
でで
すす
。。
海海
外外
各各
国国
のの
安安
全全
規規
格格
やや
規規
則則
にに
準準
拠拠
しし
てて
おお
りり
まま
せせ
んん
。。

ハハ
ウウ
スス
カカ
オオ
ンン
キキ

33
00
型型
　　
ププ
ロロ
パパ
ンン
ガガ
スス
焚焚
　　
仕仕
様様
一一
覧覧
表表

用用
途途

施施
設設
園園
芸芸
用用
温温
風風
暖暖
房房

型型
式式

HH
KK

22
00
33
00

HH
KK

33
00
33
00

HH
KK

44
00
33
00

HH
KK

55
00
33
00

HH
KK

66
00
33
00

HH
KK

88
00
33
00

TT
EE
LL

TT
FF
LL

TT
CC

LL
TT

FF
LL

TT
CC

LL
TT

EE
LL

TT
FF
LL

TT
CC

LL
TT

EE
LL

TT
FF
LL

TT
CC

LL
TT

EE
LL

TT
CC

LL
TT

EE
LL

TT
FF
LL

TT
CC

LL

kk
gg//

hh
44
..88

33
77
..22

44
99
..66

44
11
22
..00

44
11
44
..44

33

発発
熱熱

量量
kk
WW

66
44
..66

99
66
..99

11
22
99

11
66
11

11
99
33

22
55
66

熱熱
出出

力力
kk
WW

55
88
..11

88
77
..22

11
11
66

11
44
55

11
77
44

22
33
00

11
99
..11

44

33
11
//
22
77

33
88
//
33
22

44
11
//
33
55

33
88
//
33
22

供供
給給

ガガ
スス

圧圧
kk
PP
aa

22
..88

吹吹
出出

上上
昇昇

温温
度度

℃℃
33
55
／／

33
11

44
33
／／

33
88

33
55
／／

33
00

33
11
//
22
77

33
77
//
33
11

44
44
／／

33
88

燃燃
料料

消消
費費

量量
mm

33
NN

//
hh

22
..44

11
33
..66

22
44
..88

22
66
..00

22
77
..22

11
99
..55

77

運運
転転

電電
流流

AA
33
..33
／／

22
..77

44
..44
／／

33
..55

77
..77
／／

66
..22

77
..77
／／

66
..22

77
..77
／／

66
..22

電電
源源

AA
CC

22
00
00
VV
　　
三三
相相
　　

55
00
／／

66
00
HH

zz
消消

費費
電電

力力
kk
WW

00
..55

22
／／

00
..77

11
00
..77

00
／／

00
..99

44
11
..33

00
／／

11
..66

88
11
..33

00
／／

11
..66

88
11
..33

00
／／

11
..66

88
11
..99

00
／／

22
..77

22
11
11
..88
／／

99
..99

44
00
00

点点
火火

変変
圧圧

器器
11
次次
側側
：：
AA

CC
22
00
00
VV

  44
55
VV

AA
、、
　　

22
次次
側側
：：
11
66
kk
VV

00
--
PP
（（
電電
子子
イイ
ググ
ナナ
イイ
タタ
））

送送
風風
機機

名名
称称

ププ
ロロ
ペペ
ララ
フフ
ァァ
ンン

風風
量量

mm
33
//
mm

iinn
88
22
／／

99
55

11
00
00
／／

11
11
55

ババ
ーー
ナナ

電電
動動

機機
WW

88
55

22
00
00

22
55
00

22
33
00
//
22
77
00

電電
動動

機機
WW

55
22
00
／／

77
55
00

55
22
00
／／

77
55
00
××

22
55
22
00
／／

77
55
00
××

33
11
66
55
／／
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御御

装装
置置
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方方
式式
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FF
FF
自自
動動
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御御

室室
温温
ササ
ーー
モモ
スス
タタ
ッッ
トト
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スス
タタ
式式
　　

00
～～

33
55
℃℃
可可
変変

安安
全全

装装
置置

11
..燃燃
焼焼
安安
全全
制制
御御
装装
置置
　　
　　

22
..過過
熱熱
防防
止止
装装
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33
..電電
動動
機機
過過
負負
荷荷
保保
護護
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..過過
負負
荷荷
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護護
機機
能能
付付
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圧圧
スス
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..地地
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線線
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・・
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口口
形形

状状
φφ

44
00
00

××
22
口口

22
00
00
××

22
77
00

××
44
個個

33
66
00
××

66
00
00

××
22
口口

22
00
00
××

22
77
00

××
66
個個

33
66
00
××

66
00
00

××
22
口口

33
66
00
××

66
00
00

××
22
口口

22
00
00
××

22
77
00

××
88
個個

φφ
66
88
00

××
22
口口

44
22
00
××

77
66
00
××

22
口口

φφ
44
00
00
××

11
口口

φφ
66
88
00

××
22
口口

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

エエ
ルル
ボボ

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

エエ
ルル
ボボ

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー
チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

エエ
ルル
ボボ

33
66
00
××

66
00
00

××
22
口口

44
22
00
××

77
66
00

××
22
口口

11
88
55
××

33
66
00

××
66
個個

φφ
66
88
00

××
22
口口

44
22
00
××

77
66
00

××
22
口口

11
88
55
××

33
66
00

××
88
個個

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

適適
用用
ダダ
クク
トト
折折
りり
幅幅

mm
mm

66
33
00

44
77
55

99
00
00

44
77
55

99
00
00

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー
チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

エエ
ルル
ボボ

チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー
チチ
ャャ
ンン
ババ
ーー

エエ
ルル
ボボ

接接
続続
口口
寸寸
法法

mm
mm

φφ
11
55
11
..55

φφ
22
22
99

燃燃
料料

配配
管管

接接
続続

口口
径径

RR
cc11

--
11
//
22
（（
11
--
11
//
22
BB
メメ
スス
））

RR
cc22

  （（
22
BB
メメ
スス
））

11
11
00
00

55
55
00

11
11
00
00

11
11
00
00

66
33
00

11
11
00
00

煙煙
突突

内内
径径
寸寸
法法

mm
mm

φφ
11
55
22
..55

φφ
22
33
00

99
00
00

44
77
55

99
00
00

11
11
00
00

55
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https://www.nepon.co.jp/

　保証とアフターサービス
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

〒243-0215　神奈川県厚木市上古沢411番地

URL：https://www.nepon.co.jp/

お客様へ

お買い上げ年月日、
販売店名を記入してください。�
サービスを依頼されるとき、
お役にたちます。

□ お買い上げ年月日／　　　　　　年　　  　 月　　  　 日

□ お買い上げ販売店／

電話番号（　　 　　 　 ）　　　　　　－

環境に配慮した紙を使用しています。 無断転載・不許複製禁止

　定期点検

注意 定期的に点検・整備を受けてください
整備不良がありますと、事故のおそれがあります。

この製品は、定期点検が必要です。
この製品の性能を維持し、安全にお使いいただくために、定期点検（有料）をお受けください。�
詳しくは、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

	■この製品に関するサービスについては、別紙「サポートガイド」をご確認ください。

ネポン製品に関するお問い合わせは

ネポンお問い合わせホームページ

☎（046）247ー3195 月曜日～金曜日　9：00～17：00カスタマーセンター

お買い上げの販売店 お近くのネポン営業所または


